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12 Meter SHAFT

2,
2

2,
2

2,
2

2,
2

2,
2

3,
0

0,
4

3,
6

0,
4

3,
0

R 5,733

R 4,397

R 3,000

R 2,568

R 6,000

R 5,500

R 4,000

30°

10°

30°

10°

30°
15°

24 x DN 200

4 x DN 120

Methanol
upwards
pumping

Downward
gas-tubes
H2 + CO2
pumping

heat 1 mm
sheets

with A / V

Bottom
heat

500 °C

Top
heat

56 °C

Pres-
sure
300
bar

METHANOL
Production

H2 + CO2 IN

Methanol OUT
Liquid

Gases

16 x DN 100
Electricity

36
,3

 M
et

er
s 

fo
r T

es
t-F

ac
ilit

y 
(D

ig
ge

r)
0,

6
0,

9
2,

5

11,0

D = 12,0 m.

m
ax

. 1
.1

00
 m

 p
os

si
bl

e
75

0 
M

et
er

 re
co

m
m

en
de

d 
fo

r b
ig

 s
iz

e 
fa

ci
lit

y 
 (S

BR
)

0,5
1,1

1,8 1,7 1,8 1,7 1,8
1,1

0,5

6,
0

4,
0

6,
0

4,
0

6,
0

4,
0

6,
0

4,
0

6,
0

4,
0

6,
0

4,
0

6,
0

4,
0

6,
0

4,
0

6,
0

93
,5

0,
6

3,
4 ±0,000

Mix-
ture
of
H2
and
CO2

under
heat
and

pres-
sure

con-
den-
sing
as

Metha-
nol

on the
walls

and
pump-
ed up

Methanol-Out Methanol-Out
Liquid

Liquid
Metha

nol
Stock

Liquid
Metha

nol
Stock

Liquid
Metha

nol
Stock

Lid - Steel-Casted

H2 IN - CO2 IN
12 x DN 2004 x DN 120

36
,3

 M
et

er
s 

fo
r T

es
t-F

ac
ilit

y 
(D

ig
ge

r)
0,

6
0,

9
2,

5

11,0

D = 12,0 m.

0,
6

3,
4

Methanol-Out Methanol-Out
Liquid

Lid - Steel-Casted

H2 IN - CO2 IN
12 x DN 2004 x DN 120

12 Meter SHAFT
2,

2
2,

2
2,

2
2,

2
2,

2

3,
0

0,
4

3,
6

0,
4

3,
0

R 5,733

R 4,397

R 3,000

R 2,568

R 6,000

R 5,500

R 4,000

30°

10°

30°

10°

30°
15°

24 x DN 200

4 x DN 120

Methanol
upwards
pumping

Downward
gas-tubes
H2 + CO2
pumping

heat 1 mm
sheets

with A / V

Bottom
heat

500 °C

Top
heat

56 °C

Pres-
sure
300
bar

METHANOL
Production

H2 + CO2 IN

Methanol OUT
Liquid

Gases

16 x DN 100
Electricity

This is basic "Methanol-Syntesis" in industrial
scales, to cover worldwide Methanol needs.

Produc on and Storage of Methanol in a Sha
Diameter 12 Meters - depth : 30, 700, 1.100 m.

The produc on loca on described in this dra  plan
drawing is complex. - You have to fill H2 Hydrogen
and CO CarbonOxid in a pot - our pot it 12 Meters
and made out of concrete - the pot is a long sha .

The gases are mixing by electro-heat on the bo om
for condensing later upwards where it is colder. By
gravity the liquid flows down to the bo om of sha
by using the walls and free-fall. The Methanol Liquid
is also stored in the sha  - to fill up a tank-truck we

pump it up - That is your new fuel - METHANOL

Remember - this is a first dra plan from an architect
and Dipl.-Ing. with a certain career in construc on.
Es muss ein Schaltplan-Elektrisch erstellt werden,
Es muss eine Steuerung und ein Schaltschrank ge-
baut werden. Die Leistungen in Ampere und Volt
sind zu berechnen. Querschni e von Ing. Goebel

Die Methanol-Synthese steht in einer En ernung
von ca. 38 Metern zur Wasser-Elektrolyse um das
H2 Gas direkt warm rüber-zu-pumpen und dieser

Mindest-Abstand von 38 m ist der Schacht-Bauweise
geschuldet. - Methanol hat viele verschiedene Einsatz

zwecke - ist auch eine sehr begehrte Grund-Chemikalie.

MfG - Ing. Goebel

Methanol-Synthesis-Produc on-Sha
>>> Methanol-Produc on-Sha  - electric resistance hea ng for hot bo om 500 °C and
cold top 56 °C - and pressure 300 bar - build into earth - #Methanol #Produc on #Sha

#IngGoebel

>>> Methanol-Produk ons-Schacht - Elektrische Widerstands Heizung - Schacht-Fuss-
Bereich 500 °C und Schacht-Kopf-Bereich 56 °C - Innendruck aus Gas-Erwärmung auf bis

zu 300 bar - in die Erde hineingebaut - #Methanol #Produk on #Schacht #IngGoebel
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