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B Opalinuston Gebiet 1. Prioritdt (Zlircher Weinland)
mm Reservegebiete Opalinuston
© Reserveoption Untere Siisswassermolasse

Die Schweizer haben 99 Meter Schichtstarke — in Deutschland hat es 300 m Schichtstarke
Beide Geologien sind fiir DBHD nicht relevant.
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Stratigrafie: Mittlerer Jura (Opalinuston-
Formation)

Weitere Informationen zu diesem Teillgebiet .
- - g. Goebel
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‘Reutlingen

Trouble ahead

IADEN-WURTTEMBERG

LM +Eine 3004 alinus-Tonstein-Schicht ist
NICHTS fir DBHD - ABER die BGE Tec wird es wollen

- Tertidres Tongestein . Steinsalz in steiler Lagerung | Kristallines Wirtsgestein URL der interaktiven Karte
0 Pratertidres Tongestein Steinsalz in stratiformer Lagerung



Schrumpfspannungsrisse aus Warmeeintrag HAA !
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Antwort 1.8b

i=0d

Thermisch induzierte Rissbildung an Opalinuston durch Feuchteveriust
. (105°C, offenes System) (aus: ZHaNG ET AL, 2007)
Tonstein:

« Beste Barrierewirkung bei Wassersattigung

« Erwarmung (Porendruckerhéhung) kann bei Wassersattigung
zur Uberschreitung des Minimalspannungskriteriums flihren

« Erwarmung (Austrocknung durch Thermomigration in offenen
Systemen) kann zu Schrumpfrissen flthren

» Thermomigration in situ bislang nicht ausreichend untersucht

nagra. Materialien

EwG im Steinsalz klein — nur ca. 0,5 Meter (Blau-Farbung durch Gamma-Strahlung)

EwG im Tonstein viel grosser —ca. 100-300 Meter (eng am Castor = gebrannter Ton)

EwG im Granit — ca. 2.000-3000 Meter (kliftig ?) (gerade das Uran ist ja doch schwer)
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Werkzeuge

Kommentar

Fig. 4.3-11: Abschalungen- im tektonisierten,

Russelin.

Das ist ein Decken-Einsturz - typisch fiir
Tongestein - in Frankreich hat es bereits
einen Toten beim Endlagerbau gegeben.

. DBDH Schachtbohrtechnik arbeitet auto-
X matsch lind mannlos bis in grosse Tiefen

Die"nagta hatgar keine industrielle Bohr-
technik fir deg Schimiereneen Tonstein.

verfalteten Opalinuston, Beispiel Tunnel Mont

210 % 297 mm
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Antwort 1.9b
16.

Tonstein / Bentonit

Prozess Nahfeld ewG bis GOK
Mineralumwandlung X = =
Wirmeausdehnung Gestein und Fluid X X X
Anderung mechanischer Eigenschaften X X =
ﬂnderung hydraulischer'Elgenschafhen X X -
Gasbildung X = -
Sieden X = -
Hydrochemie X > -
Wirmetransport X X x
Einfluss auf Wassersittigung x - =
Hydrofrac X X -

X = von Bedeutung

Tonstein & Bentonit

Alle in der Tabelle genannten Prozesse sind fiir das Nahfeld von Bedeutung. Im ewG sind folgende
Prozesse relevant: Warmeausdehnung von Gesteinen und Fluiden, Anderung mechanischer und
hydraulischer Eigenschaften, Warmetransport und Hydrofrac. Bis 2zur GOK sind nur
Waéarmeausdehnung und Warmetransport von Bedeutung.

leider wahr ...
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