KUKA

KR 1000 titan F

Technische Daten

Maximale Reichweite
Maximale Traglast
Nenn-Traglast

Nenn-Zusatzlast Karussell / Schwinge / Arm
Positionswiederholgenauigkeit (ISO 9283)

Anzahl Achsen
Einbaulage
Aufstellflache
Gewicht

Achsdaten

Bewegungsbereich
A1

A2

A3

A4

A5

A6
Geschwindigkeit bei Nenn-Traglast
A1

A2

A3

A4

A5

A6

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Betrieb

Schutzart

Schutzart (IEC 60529)
Schutzart Roboterhand (IEC 60529)

Steuerung

Steuerung

Bedienhandgerat

Bedienhandgerat

3202 mm

1000 kg

0 kg / 0 kg / 50 kg
+ 0,1 mm

6

Boden

ca. 4700 kg

+150 °
-130 ° /17,5 °
-110 ° / 145 °
+350 °
+118 °
+350 °

58 °Is
50 °/s
50 °/s
60 °/s
60 °/s
72 °ls

10 °C bis 55 °C (283 K bis 328 K)

IP65
IP67

KR C4

KUKA smartPAD

Arbeitsraumgrafik
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Der KR 1000 titan F ist ausgelegt fir eine Nenn-Traglast von 1000 kg um
die Performance und Dynamik des Roboters optimal zu nutzen. Mit redu-
zierten Lastabstédnden kénnen auch hohere Lasten bis zur Maximalen
Traglast zur Anwendung kommen. Der spezifische Lastfall muss mit
KUKA.Load Uberpriift werden. Firr weitere Beratung steht der KUKA Sup-
port zur Verfligung.

Anbauflansch

Dimensions: mm

1220 (19

2250 h8
240 32

Angaben Uber die Beschaffenheit und Verwendbarkeit der Produkte stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken. Mafgeblich fiir den Umfang
unserer Lieferungen und Leistungen ist der jeweilige Vertragsgegenstand. Technische Daten und Abbildungen unverbindlich fiir Lieferungen. Anderungen vorbehalten.
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