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024 Schnitte DBHD 2.0.0 Endlager-Baustelle

Entsorgungs-Gesellschaften, Staaten und Energie-Versorger
DBHD Endlager-Baustelle - Geological-Disposal-Facility-Site

Siehe Planung Standorte Probebohrungen
Tonstein und Steinsalz / DE und Welt-Weit

Altitude (ref. mer) :

Phase de projet:

Entwurf DBHD mit Stahlbau-Schacht-Ausbau (Ausführungsplanung auf Anfrage)

DBHD 2.0.0 GDF Build.-SiteIngenieur- und Architekturbüro
Dipl.-Ing. Volker Goebel
www.ing-goebel.com - www.ing-goebel.shop
und über die Jahre viele Fachleute Ihrer Disziplinen

Entwurf

1:100 Floorplan and 1:1000 for the 2 Cuts

20.02.2021 (Project DBHD started 02.09.2014 !)

0,00 = + 30 Meter Mindestens

C:\Users\WIN 10 Pro\Desktop\DBHD_Endlager\DBHD_2.0.0_Metal-Shaft\DBHD_2.0.0_GDF_Endlager_Ing_Goebel.pln

Dessinateur :

N° de tél contact :

Email :

0041 79 424 61 48

info@ing-goebel.com

Dipl.-Ing. Volker Goebel aka Ing. Goebel
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- 200 Meter

4,3 MPa Auflast
= 43 bar Druck

- 400 Meter

8,6 MPa Auflast
= 86 bar Druck

- 600 Meter

12,9 MPa Auflast
= 129 bar Druck

- 800 Meter

17,3 MPa Auflast
= 173 bar Druck

- 1.000 Meter

21,6 MPa Auflast
= 216 bar Druck

- 1.200 Meter

25,9 MPa Auflast
= 259 bar Druck

- 1.400 Meter

30,2 MPa Auflast
= 302 bar Druck

- 1.600 Meter

34,5 MPa Auflast
= 345 bar Druck

- 1.800 Meter

38,8 MPa Auflast
= 388 bar Druck

- 2.000 Meter

43,2 MPa Auflast
= 432 bar Druck

- 2.200 Meter

47,5 MPa Auflast
= 475 bar Druck

- 200 Meter

ca. 6,6 °C

- 400 Meter

ca. 13,2 °C

- 600 Meter

ca. 19,8 °C

- 800 Meter

ca. 26,4 °C

- 1.000 Meter

ca. 33,0 °C

- 1.200 Meter

ca. 39,6 °C

- 1.400 Meter

ca. 46,2 °C

- 1.600 Meter

ca. 52,8 °C

- 1.800 Meter

ca. 59,4 °C

- 2.000 Meter

ca. 66,0 °C

- 2.200 Meter

ca. 72,6 °C

Kilo
auf
Kilo

Auflast
Druck
vertikal

Der "lithostatische", vertikale Bergdruck
ist in Schnitt D in bar und MPa vermerkt

die Art der
Geologie löst

unterschiedlich
starke horizontale
Kräfte aus, denen
denn der Tübbig-
Bohrungs-Ausbau
entgegenwirkt ...

Konus
und

Flansch
lenken

Kräfte um

an der Stelle
Durchmesser
Wechsel von

D 12 m auf D 20

-1.600,00
-2 Einlagerung

-800,00
-1 Sous-sol

±0,00
0 Rez-de-chaussée
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D = 20 m. Montage-Stahlring-Segmente Aussen (t = 20 mm)

D = max. 5.930 Meter

2.000 Meter Bestell-Länge  (D = 20 mm Rundstahl)

45
,0

0°

DBHD 2.0.0 Grundriss

Einlager-Schacht Endlager

Ing. Goebel Jan. 2021
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R.:  570 Castoren

R.:  1.000 Aussen
R.:  995 Innen

R.:  950 Kühl-Rohre

R.:  935 Rohre für Beton

R.:  354

R.:  786

45,00°

45,00°

DBHD 2.0.0
open .pdf in Adobe Acrobat Reader
ZOOM IN and scroll down verticaly
You see the GDF building site plan

if the local geology fits excellent to plan
1 Mrd. EUR direct, radial compensation
for every DBHD column in Germany ...

C D

Sediments

Rocksalt
250 Mio.
years old

or
Claystone

Temperaturen neben und im Schacht

Geothermische-Tiefenstufe ca. 3,3 °C pro 100 Meter

Die Wärme aus der Berg fliesst unendlich langsam
nach. Im Steinsalz mit 5,4 W/mxK, und im Tonstein
mit ca. 3 Watt pro /mxK - das kühlt DBHD weitest-
gehend raus. (Dazu liegen alle Angebote vor !)

Wir greifen mit einem Kühl-Wasser-System an, in
dem die Anfangs-Temperatur - 5,4 °C beträgt, da
ist 30 % Glykol als Frostschutzmittel im Wasser.

Ausserdem stehen die DBHD Mitarbeiter immer in
einer Kalt-Luft-Dusche von + 10 °C Kaltluft. Einen
Schacht kann man viel besser "bewettern", als die
horizontalen Stollen - Schacht ist oben auch offen.
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