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Vermesser:
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oder wer noch Zeit hat

Prüfung - Baugenehmigung :
Bauverwaltung Hagen

Drawing Name

Notfall-Plan Liefer-Grube

Liefer Grube für Sanierung
- Anlieferung von Baumaterial und Maschinen
- Einheben mit stationärem Autokran 50 ton.
- Zugang für ca. 50 Bauleute
- Parken von ca. 60 Fahrzeugen

Drawing Status

2D Entwurfs-Planung - 3D folgt

Drawing Scale

1:500
Layout ID

A.01.1

Date
Feb.-Sept. 2023

Date
März-April 2023

Date
März-Mai 2023

Auftraggeber :
Stadt-Hagen (Bauherrr)
mit DB Netz AG
mit DEW Hagen bzw.
deren Grundeigentümer

Bauvorlage durch Statiker :
Statiker / rechnet nach
z. B. Ing. Büro Heymer
wer noch Zeit und Eier hat

Bauunternehmen :
z. B. Fa. Rempke Hagen
wer noch Zeit hat ...

SiGeKo :
wer noch Zeit hat ...

Bauleitung :
Statiker und Ing. Goebel

Motivation :
Elon Musk

Date
April 2023

Date
Mai - August 2023

Date
Juni 2023

Date
Juni-August 2023

Date
Juni-August 2023

Date
Feb-August 2023

Architektur- und Ingenieurbüro Goebel

Dipl.-Ing. Arch. Volker Goebel
Schlehenweg 4, 58095 Hagen
Tel.: 0178 40 49 665
info@ing-goebel.com

23.363 m2

Baugebiet
WESTSIDE
ANNAHME

3.293 m2

Schotter
Bau-

Strasse

2.638 m2

Schotter
Bau-PLATZ :

40 T. LKW Wenden
50 x PkW Parken
zahlr. Bau-Teams

148 m2
145 m2

454 m2
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Vorschlag 19 - erst mal
nur die Anlieferung für

die 69 Mio. EUR !!!
Bahnhofs-Sanierung
durch "Liefer-Grube"
ermöglichen ... JETZT

Dipl.-Ing. Arch. Goebel 25.03.2023

ca. - 0,54
Ausgang
ebener

Personen
Tunnel

Hotel
Konferenz

P 20
Berufsbildung

nur PV Anlage - und Aufzugskopf

P21
Bürohaus

Agentur für
Arbeit !?

Tunnel-Verlängerung
WESTSIDE
Notfall Plan
Stand 2023

Fertig 2024

HBF

DB

- 0,54 m
FFB - DB

Personen
Tunnel

69 Mio. EUR Bausumme
Hagener Bahnhofs-

Sanierung ermöglichen
Eine "Liefer-Grube"

können wir noch
rechtzeitig bauen !

Edelstahl-
Werke

Stadt
Hagen

DB DB DB

+ 1,20

-0,15

+/ 0,00 m

Weiter-Transportmit kl. ElektroGabelstaplern

-0,20

-0,10

im Tunnel bei denTreppen einen Teil z.B.die ersten 7Treppenstufenen ernen, undE- Stapler hebenauf den Bahnsteig

DerBetrieb derBau-StrasseverdichtetdenBodenfür diespätereStrasse

Lager-Platz 1

Lager-Platz 2

alternativ zum
 Beton-Fertigteil
Werk - vor Ort

Guss-Platz

WESTSIDE
Temporäre
Zwischen-

Nutzung für
Bahnhofs-
Sanierung

Der existierende
Personen-Tunnel DB

ist im hinteren
Bereich nur 7,6 m

breit (Lichte Höhe=
2,43 m, h2 =3,585 m)

+/-0,00 OK Boden
existierender

Personentunnel

+2,43 Höhe unter Gleis-Trägern

+3,58 Oberkante Schotter - Bezugshöhe ?

1. Tunnel unter
5x Gleis-Last

2.
Bahnsteig - nur 1x
halber Bahnsteig

3.
Tunnel gedeckt
Übergangskante

4.
3.

1.

+4,10 Höhe Oberkante Bahnsteig

IPE 750x196 (268) zu hoch

IPN 550 x 200 mm - vor Ort nachmessen

HEM 1000 x 302 mm

Mögliche Trägerauswahl in 2023

5 cm Zement Überzug

4 cm verbleibende Konstruktionshöhe - muss wasserdicht sein - Bleche verschweissen - Rollschall-Dämmung Elastomer

welche Bestands-Bahnschwelle liegt dort ?

4.
Tunnel offen
Anlieferung

IPN 550 x 200 mm

IPN 450 x 170 mm

IPN 450 x 170 mm
2 cm Decken-Putz auf Gewebeträger

Innenhöhe 1
identisch zu
Bestandsbau

Innenhöhe 2
identisch zu
Bestandsbau

2 cm Decken-Putz auf Gewebeträger

typische alte Beton-Bahnschwelle (Knochen)

DB Lichtraum-Profil
zur Info quer mit in
der Planungs-Zng.

+/-0,00 OK Boden
existierender

Personentunnel

+2,43 Höhe unter Gleis-Trägern

+3,58 Oberkante Schotter - Bezugshöhe ?

+4,10 Höhe Oberkante Bahnsteig

Beleuchtung
City Light

Poster Werb.
Leitungen

Beleuchtung
City Light

Poster Werb.
Leitungen

Beton-Stein-Platten hell 1,2 x 0,6 x 0,1Nutz-Schicht-Bahnsteig NEU

Profile eines
EBENEN
Tunnels

ohne
Rampen-
Anteile

2.

30° = minimaler
Böschungs-
winkel des

Grabens - dort
Boden nicht
so tragfähig

kurz nach dem
Eingriff deshalb

extra lange Träger

wird wieder
verfüllt und
so gut wie

möglich ver-
dichtet

Aber
trägt
dann
nicht

100%

es ist nicht
möglich
einen 4,45
Meter
tiefen
Graben
ohne
Böschungs
winkel
zu baggern

10 cm Magerbeton-Planum für Fertigteil-Einbau
10 cm Magerbeton-Planum für Fertigteil-Einbau

10 cm Magerbeton-Planum für Fertigteil-Einbau

10 cm Magerbeton-Planum für Fertigteil-Einbau

2.1.1.1.1.1.1.3.3.3.

1x Beton-Fertigteil giessen6x       Beton-Fertigteil giessen

3x Beton-Fertigteil giessen

Rampen in Ortbeton - letzter Guss

Achtung
Alle

Abmessungen
noch ungenau

Brauche dringend
Vermesser-

Leistung

Parametrische
Planung kann

angepasst
werden

MfG VG

Die DEW Hagen
haben direkt zu

Beginn der
Sommerpause
17.07 - 06.08

noch eine 3 T.
Kran-Anlieferung

2x 30 m Träger
ca. 20 t. schwer
und brauchen
Rangier-Platz

Die angefragte
Veränderung
der Bahnan-
lieferungen
um 1 Woche
ist wg. der

betrieblichen
Abläufe NICHT

möglich.

Grundstücks-
Eigentümer ist

nicht DEW.
Die haben von
? gepachtet ...

Info folgt ...

2 cm Elastomer2 cm Elastomer

Kante der Baugrube mit 30 ° Böschungs-Winkel (abdecken wenn es regnet)

Kante der Baugrube mit 30 ° Böschungs-Winkel (abdecken wenn es regnet)

250 Tonnen
Kran für 3
Tage Kran-

Anlieferung
DEW

Tunnel-    Verlängerung

Temporäre Rampe
um den Autokran
wieder raus- zu
fahren der die

Beton-Fer gteile
mon ert hat ...

Semi-Transparentes Dach - Stark-Regen-Schutz für Bahnhof Hagen

Entladung mitkleinen ElektroGabelstaplern

10 cm PlanumMagerbeton mit100 t Autokranbefahrbar fürMontage Tunnel

WESTSIDE-TUNNEL
21,33 DEW 13,38 DB

36,93

4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,88 ? 3,41 ?
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