
Nr. Ort Material Fläche Länge Breite Sonstiges Preis / m
max. Belastung netto

1 WESTSIDE HA Schotter-Bau 5.929 m2 ca. 304 m 12,41 m Kanalisation
2023 Strasse 60 t Kran T-Bau EUR / m

2 WESTSIDE HA Asphalt auf 6.642 m2 ca. 365 m 12,41 m enth. B-Steig
2025 Schotter 40 t 2x 1,85 m EUR / m

3 Varta-Insel Asphalt auf 12.665 m2 565 m D. 10,94 m Kanalisation
2025 Schotter 40 T incl. SB Grün Bürgersteig EUR / m

4 Haßleyer- Drain-Pflaster 7.018 m2 561 m 12 m Kanalisation
Insel 2024 a. Schotter 40 T Bürgersteige EUR / m

Danke - MfG - Dipl.-Ing. Arch. Volker Goebel / Hagen / 0178 40 49 665

Arch. braucht grobe Hausnummern-Preise für Strassenbau in Hagen NRW

Baugrund Braun-Erde - häufig feucht - eher weich - kl. Rampe 3 m - dann eben …

Baugrund ist im wesentlichen eine gut gealterte Bahntrasse - stabil - leicht geneigt

Baugrund ist ein Acker - Braunerde - trocken - beidseitig leicht geneigt

Sie haben doch die Erfahrungs-Werte in der Firma - Preisspanne nennen bitte
LV und Bodengutachten NACH der Prüfung, ob wir das Geschäft auch wollen.


