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EG - Gastro & Veranstaltungs-Geschoss P20 Hagen. Die Estrich-Abrechnungs-Grundlage
Oberflächen-Qualität für K2 Epoxid 5 mm Verlegung geeignet erarbeiten - Zement-Estrich
verwenden. Gross-Fächen in Anhydrid-Estrich. Gesamt Fläche Estrich-Felder = 2.191 qm

Estrich  70 mm

Dämmung  178 mm (180)

2K Epoxid  2 mm

Buckeliger Bestands Beton-Boden

178 mm Wärme-Dämmung (180 mm kaufen)
z. B. in EPS von 18,10 bis 21,69 EUR / qm

70 mm Estrich-Beton / gr. Flächen / Veranst.

2 mm Epoxid-Farbig - teure Nutzschicht

P20 Hagen

Boden-Aufbau EG
Gesamt SOLL 30 cm

2.191 qm pro Schicht
Gastro-Geschoss
und Hotel Lobby
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Asphalt
Asphalt

Asphalt

Asphalt

Asphalt

Estrich-Ebenheits-Schicht

Epoxid - ist gas-dicht und chemikalienresistent

Beton - ist gas-dicht und chemikalienresistent

Beton - ist gas-dicht und chemikalienresistent

Beton - mit Bohrungen, Rissen, Spalten, Kanälen

Sammlung von aus-gasenden Problemstoffen

auch in Gussasphalt mögl.
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160 mm Beton-Bestands-Boden

50 mm Beton Ausgleichs Estrich oder
Bitumen sofort begehbar aber teurer !
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