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Planung Bleichstein Ufer in Herdecke DE
Hotel Saunen Wellness Eingang Freibad
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- Freibad Neu / Forderbescheid 2023
- Eingang, Saunen, Wellness & Hotel
von prof. Hotel-Betreiber Investor ?
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Wellness-Gebaude - Erdgeschoss - Technik-Raum - Eingang - Kasse-
Umkleide - WCs - Duschen - Schranke - Becken - 5 Warmepumpen
Brenner - 2 Oltanks - Elektrik - Hydraulik - Alles notw. ist nun drin.

" Technik
Raum
10 °C

Traditional
Finland

Sauna 90 °C

09.10.2023 - Vervollstandigung mit Ko-Axial Geothermie-Sonden
die mit preiswertem Casing-Drilling eingebracht werden. - Ing. G. 1:100
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Fundamente
Bohr-Pfahle
Baugrund-
Besserung
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tandort von
Geothermie
onden DN 24
iefen 100 bis
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Die Geothermie-Karten
vom Land NRW
lassen die 100°C Linie
schon in ca 1.500 m
Teufe erwarten ...

Das wire dann eine
ungewshnlich hohe
Geothermische Tiefen-
Stufe von 6,7 °C /100 m

Im Norddeutschen
Becken ca. 3,3 °C
pro 100 m Tiefe

Nehmen wir mal die
6,7 °C pro 100 m

Die Auslegung der

Geothermie-Anlage

muss ein Fachbe-
trieb machen

Eine Bohrung ist
vorab zu kaufen
Messung, ob das
Energie-Konzept
iiberhaupt trigt.



Kreuz-Meissel

Bohr-Kopf auf

DN 500 Bohr-
Gestange

0,00,,0,01 0,49 0,01,0,00
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Hart-Metall
Besatz nach
Wahl des
Herstellers

rundrisse DN

Geothermie S
Geothermal P

Kreuz-Meissel

Bohr-Kopf auf

DN 240 Bohr-
Gestange

Hart-Metall
Besatz nach
Wahl des
Herstellers

DN 500

DN 500 mm Ko-Axial-Sonde fiir mitteltiefe Heiz-Geothermie

o
=53 Cold water down
s8_° 0,08 m?
(= .
Sl Heat-Insulation
€ S layer - empty
E g 0,00 m? x 24 = 322 cm?
o
3 i Hot water up
S 0,06 m?
s_l.f) 8
So.
S55 Stahl
SS s Das Bohr-
S Gestange
bleibt drin

Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.2.3 DN 500 vom 04.10.2023
Hier mit dem neuen 20 Zoll Monopile Geothermie-Bohr-Gestange gebohrt

Pass-Stiicke
"Verbinder"

Rohr vom
DN 240 Bohr-
Gestange

i

0,28

arbeitet nach dem
Bohren als Wand-

Stahl i Casing Driling
Bohr-Gesténge

Bohr

0,28

PE Strang-Press Bauteile - Sonden-Profil & Verbinder
und Schrauben (zahlen, dimensionieren, flr Baustelle)

19.332

100 %

209 cm? x 100 cm = 20.900 cm?
20.900 cm? x 0,925 gr / cm?® =

gr = 19,3 kg / Meter PE

10 mm Platte ge-lasert
Offnungen +2/-0 Toler.
mit 80 mm Rand ange-
schweisst - Stahlblech

ung der Sonde

4 Loch Hilse
und Gewinde
muffen vom
DN 240 Bohr-
Gestange

Mit-Nehmer Achs-

Zapfen Vorschlag fur

DN 240 Bohr-
Gestange

0,06

0,08
0,02 M 0,02
NN

0,37

,00 0,00
0,00 /0,01 0,34 0,01)/0,00

Stahl-Boden
D 368 x 14 mm
Warm-Pressen
Halb-Rund, nicht
Klopperboden

DN 360

DN 360 mm Ko-Axial-Sonde fiir mitteltiefe Heiz-Geothermie
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t her

Cold water down
0,04 m?

Heat-Insulation
layer - empty
000 mex24 = 163 m?

041
0,35 mm

Hot water up
0,03 m?

Bentonit
,,,,,,,,,,,,,,,, et or Concrete
8 Wi - et Filling

Dipl.-Ing. Volker Goebel Version 2.2.2 DN 360 mm vom 27.09.2023
Zentrierte Ko-Axial-Sonde mit ions-Schicht - AL Rohr mit PE Einsteckling

0,35

Pass-Stiicke
"Verbinder"

000 047 000 0,02 m?
PE Quer

1gr schnitts

gt flache
Matrize

41,26 cm 2
fiir AL Rohr
abziehen

PE Strang-Press Bauteile
und Schrauben (zahlen)

ny

72 %
von
100 %

Die PE Rohre 50 x 4,6sind erhaltich, aber es gibt
keine Verbinder, U- und Y- Stiicke fir D 50 mm it

DN 150
DN 100
Realitat Wunsch
10'2&00 Geothermie
gebaut Verband

r 150 mm hat Prof. Dr. Riter
-Vefband im Text genannt ...

Die bisher Bauliche
100.000 fach Realitat
gebaute Form 2023 in DE

30 Mio. Haus-
halte in DE
3 Mio. Hauser ?

0 gO 024 0 ng)
,00 0,00
0,00 F 0,23 F0,00

Stahl-B6den

D 254 x 7 mm
Warm Pressen
Halb-Rund, nicht

Klopperboden

240, DN 360, DN 500 - Fur BMWK wg. GEG 2023

onden fur mittel-tiefe Anwendungen 100 - 1.200 m
robes for mid-deep heat use cases

100 -1.200 m

DN 240

DN 240

DN 240 mm Ko-Axial-Sonde fiir mitteltiefe Heiz-Geothermie

Pass-létUcke
"Verbinder"

()
RN
PE Strang-Press Bauteile
und Schraub‘en (zéhlen)

0,01 m?

PEhQuer o
" it

NN 48 %
Matrize

von

0,00 m?
/ AL 100 %

0,24
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Entweder AL-PE DN 240 Geothermie-Sonden
oder DN 240 nur PE und Casing-Drilling, 2024

0,01

heues DN 240
Bohr mm

Gest. s AL-PE 1

bald ?

Option
besseres
Bohr-
Gestange
fiir Geo-
thermie
Monopiles

Verbin-
dungs-
Stelle
Bohr-
Gestange
esem zu Bohr-
Spegzial= Gestange
Bohr= mit
Gestange Gewinde
botjren Muffen

0,72 oberstes Elemnt Bohr-
Gestange mit "Mitnehmer"

k
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DN 100
mm
bisher

0,01

50 bis 100 m / Rolle 0,08 0,45

6 bis 12 Meter - Standar&r{-smn:e nit Gewinden muss
&
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Jemand
sagt das
es etwas
ahnliches
gibt und
es heisst
Casing
Drilling

1,00

0,26 10,01

NN

mit Zentr.
Achse
von afissen
einges¢hraubt
und

verschweisst

0,10 15

100 bis 1.200 m

| Der Bohr-
kopf soll

ungefahr
3 D SO aus-
. . . . sehen
Cut - Section - Schnitt 01 - 01 - Ko-Axial-Sonde fiir BMWK

Geothermie Sonde fiir mittel-tiefe Anwendungen 300 - 1.200 m Er muss
nur EINE

Bohrung
leisten
und bleibt
drinnen

Geothermal Probe for mid-deep heat use cases 300 - 1.200 m




Wellness Hotel Herdecke - mit Wellness fiir Land - Private Public Partnership

Ubersichts-Tabelle zu bauende Raum-Flachen im Vergleich
Geschoss-Name gehort zu Investor-Hotel Investor Wellness gehort zu Stadt Herdecke
offen fur Hotel-Gaste bzw. Gastronomie offen fur die Burger
offen fur die Burger
Erdgeschoss Garage Eingang, Umkleiden Schwimmbecken, Wege
3.238 gm Duschen und WC's Sonnen-Liege-Tribune
Technik-Raum, Saunen 2.387 gm
2.662 gm
1. Obergeschoss Eingang und H-Zimmer 1 Geschoss-Flache mit
2.009 gm 2 Warmbade-Becken
1.573 gm
2. Obergeschoss Hotel-Zimmer 1 Geschoss-Flache mit
1.518 gm kleiner Buhnenflache
1.573 gm
3. Obergeschoss Hotel-Zimmer
1.212 gm
4. Obergeschoss Hotel-Zimmer
1.097 gm
5. Obergeschoss Hotel-Zimmer
982 gm
6. Obergeschoss Hotel-Zimmer
867 gm
Dach-Geschoss Restaurant
759 gm
Dach Dach-Photovoltaik
654 gm
20.531 gm 12.336 gm 5.808 gm 2.387 gm
Summen / % 60,00% 28,30% 11,70%
gehort zu Investor-Hotel Investor Wellness Schwimmbecken
offen fur Hotel-Gaste bzw. Gastronomie offen fur die Burger
offen fur die Burger Land NRW / stadt Herdecke
Kosten-Hebel 4.000 EUR / gm 2.800 EUR / gm 1.500 EUR / gm
Baukosten 49.344.000 EUR 16.262.400 EUR 3.580.500 EUR

e

C B hotelier.de/hotellerie/hotelgewerbe/387 37 -hotelmarkt-deutschland-2013-2012-2011-2010-2009-hotelgewerbe-news# ~ text= Anzahl%20Betten®%20Ho.. & & W

LETNH IS Al Vel gdaligelen Lrekdd e T IILLer Urme U2 FroZenit JJanricn aul 5,70 WIINOnen DeEwen gewwdoniseri.

Hotelmarkt 2017

Im Jahr 2017 gab es in den deutschen Beherbergungsbetrieben Deutschlands 459,6 Millionen Ubernachtungen von in- und auslandischen Gasten, so die
Berechnungen des Statistischen Bundesamites. Rechnet man hiervon 37 % der Ubernachtungen von Campingplatzen und speziellen Ferienunterkiinften
ab, so haben die Hotels, Hotel garnis und Pensionen 289,54 Willionen Ubernachtungen den Gasten in Rechnung gestellt. Das entspricht einem Plus von
3.3 Prozent gegentber 2016, Wie das [HA mitteilt, wurden 68,7 Millionen Ubernachtungen von auslandischen Touristen und Geschaftsreisanden (23,8
Prozent) getatigt.

Facts und Kennzahlen Hotelmarkt 2017 im ABC:

© Anzahl Betriebe Hotellerie*; 32.704, davon 20.496 Hotels/Hotels garnis (62,7%)

© Anzahl Betten Hotellerie*: 1.778.452, davon 1.502.8632 in Hotels/Hotels garnis (84,6%)

© Anzahl Zimmer Hotellerie*: 963.690, davon 812.218 in Hotels/Hotels garnis (84,3%)

© Durchschnittlicher Zimmerertrag RevPAR bei 68 Eurg - Plus 2,1 Prozent gegeniiber dem Vorjahr

© Hotelauslastung 71,5 Prozent - Plus 0,8 Prozent gegeniiber dem Yorjahr

& Hotelprojekte: 571 fur 2 Jahreg, alle Hotelprojekie weltweit bei Tophotelprojects; Liste der neuen Hotels weltweit aut Hotelier.de
© Netto-Zimmerpreise: 95 Euro zu (Plus 1,5 Prozent gegeniiber dem Vorjahr) - Vergleich Europa 97 Euro
© Online-Vertrieb: Mehr als 50 Prozent der Hotelbuchungen erfolgen Uber digitale Kanale

& OTA: starkster Buchungskanal fir die Hotellerie mit 27,8 Prozent Marktanteil - Vorjahr: 25,2 Prozent
& Teleforwerkauf: zweitstarkster Buchungskanal mit 20,8 Prozent Marktanteil - Vorjahr: 22,5 Prozent

© Umsatz der Buchungen Uber Hotelwebseite: 10,9 Prozent Marktanteil - Vorjahr 10,8 Prozent

© Umsatz der Hotellerie insgesamt: 26,98 Milliarden Euro

Der deutsche OTA-Markt wird von drei Buchungsportalen mit einem Marktanteil von 95 Prozent beherrscht. Marktfihrer ist Booking.com mit einem
Marktanteill von 58,6 Prozent (Vorjahr 54,1 Prozent). Auf Platz zwei folgt HRS mit 23,6 Prozent (Vorjahr: 30,4 Prozent). Mit zusammen 12,2 Prozent (Vor-
jahr: 10,8 Prozent) kommt an Platz 2 die Expedia-Gruppe mit eBookers, Expedia, Hotel.com und Orbitz.

SoFlalversichertinosnflichtic Beschaftiote der Branche 700 20 hona 2017+

s B cport-jugend-kultur.de/projekte/steckbrieffherdecke freibad-bleichstein
cdel optongl MmIT Edelsi@ant. Las sinderplanscnbeciken Soll mIT FHTer- Und ummaaZiecnnlk alsdesidiler, el solarabsor-

ber in Zukunft fir die Duschwasser- und Beckenenwarmung genutzt werden. Die technischen Anlagen werden won Stadt-/Gemeindetyp:
Grund auf ermneuert. Sanitare Anlagen und die BEeckenzugénge sollen auterdem barrierefrel neugestaltet werden. hittelstadt

Einwohner:

(Stand: 31.12.2021)

Bildergalerie
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LA e,
P e |

Al Rl L S R

Schwerpunkt:
Sport

MalRnahmentyp:

Sanierundg

Finanzierung

(Stand; 01.07.2023)

» Gesamtkosten:

212181800 €

» Bundesférderung:

» Eigenmittel:

421 81800£

Zuwendungsempfanger:
Stadt Herdecke

Bauherr:
Stadt Herdecke

Projektstart:
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Betelligung.

urge

ffentliche Auslegung seit 15 August 2023 - Phase B

. O
braucht es eine Ubertragung des Entwurfs in die Vermesser-Datenqualitat.

L

Der Entwurf hat Status Vor-Entwurf - z.

dle

Wg spaterer Ausparzellierungs-P|

K Nrn.

Der Vermesser-Plan liegt mir von der

Koln hatte die korrekten Flurstuc

ine

GIS NRW hatte die Vollstandigkeit der Struktur - aber nur GIS TIM-Onl

GIS Google Maps Satellitenfoto hatte die IST Struktur mit allen Baumen
Stadt Herdecke vor - Die Bezahlung der Entwurfs-Arbeiten ist aber noch ungeklart.

- 10.000 EUR

Angebot VG

Ist ein Vorschlag - Sie konnen auch anders planen.

Dann haben Sie die Urheber-Rechte es genau so zu bauen.
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Danke fur lhre Aufmerksamkeit - Und nun ?
Wird Herdecke Land verkaufen und bauen ?

Dipl.-Ing. Arch. Volker Goebel / Aug. - Okt. 2023
fur Fr. Dr. Strauss-Koster + Dr. Schmidt-Hansen
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